APE

best for you

TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT
30X60

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A034430 30X60 9,20 PC BIA GL g A & o

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 <0,5%

Widerstand gegen Wéarmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden
Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden
Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Saurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GA
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GA
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

CARACTERISTIQUES ANTIDERAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3
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